
 

Правила транспортировки, хранения, монтажа

 

и эксплуатации

 

металлочерепицы или

 

профнастила

 

ТМ«BonaROOF»

 

1.

 

Правила транспортировки.

 

Перед транспортировкой, металлочерепицу и профнастил, обязательно упаковывают в пленку и стягивают 

лентой для защиты атмосферных осадков и предупреждения царапин,

 

вмятин листов. Если длина кузова 

меньше длины листов, то для избежания перегиба листов используют жесткую упаковку с продольными 

брусками. Упакованная продукция должна быть размещена и закреплена только на ровной поверхности 

кузова, чтобы предотвращать смещение и перемещение пачек во время движения автотранспорта. Также 

категорически запрещается размещать грузы с большим весом сверху продукции, так ка это приведет к 

деформации листов. Транспортировка запрещается:

 

1.1.

 

Если продукция не зафиксирована стяжными  ремнями.

 

1.2.

 

Если продукция не упакована с вышеуказанными требованиями.

 

1.3.

 

Если упаковка не жесткая при превышении длины листов длины кузова.

 

       2.

    

Правила загрузки и разгрузки.

 

Профнастил и металлочерепица

 

ТМ«BonaROOF»

 

загружаются с помощью специальной техники 

(кранбалка) и мягких строп, которые фиксируются в нескольких местах. Разгрузка

 

осуществляется, как

 

техникой, так и ручным способом. Во втором случае лучше рассчитывать количество грузчиков в 

соотношение 1

 

на 2 метра длины листа. Листы переносятся только в вертикальном

 

положении

 

(руба). При 

этом необходимо избегать сильных перегибов. Во время

 

разгрузки категорически запрещается:

 

       2.1. Сгибать, бросать, тянуть волоком и смещать сами листы и упаковку целиком, что приведет к 

появлениям царапин и деформации продукции

 

      

 

3.

   

Правила хранения.

  

Профнастил и металлочерепица 

 

ТМ«BonaROOF» должны храниться в закрытых от прямых солнечных 

лучей и осадков помещениях. Размещение продукции следует проводить на ровной поверхности,

 

выложив бруски одинакового размера под углом примерно 2⁰, что будет способствовать отводу излишков 

влаги образующейся при перепаде температуры.

 

Внимание!

 

Если вы запланировали проводить монтаж не ранее чем через 2 недели, то необходимо снять 

заводскую упаковку (пленку), переложить листы брусочками обеспечив нормальную циркуляцию воздуха 

или поставить листы в вертикальном положении на прочном основании. Хранение категорически 

запрещается:

 

       3.1. Более 2-х недель  в заводской упаковке.

 

       3.2. На брусках разной высоты.

 

       3.3. Под открытым небом.

 

       3.4. Возле мест, где проводятся газосварочные работы и резка металла болгаркой.

  

         

 

 

 



        4. 

   

Правила эксплуатации и монтажа.

 

 

Для резки профнастила или металлочерепицы

 

ТМ«BonaROOF»

 

использовать только ножницы по металлу 

или твердосплавные пилы. Во время монтажа передвигаться по листам необходимо в мягкой обуви 

наступая только в прогиб волы профиля. Все места реза подкрашивать краской подходящего цвета. Для 

очищения поверхности листов использовать только воду. При эксплуатации и монтаже категорически 

запрещается:

 

      4.1. Применять органические растворители, щелочи, кислоты для очищения поверхности.

 

      4.2. Резать листы болгаркой (абразивным кругом).

 

 

     4.3. Эксплуатация продукции с механическими повреждениями без соответствующей обработки.

 

 

Поставщик снимает с себя ответственность за дефекты продукции полученные вследствие нарушений 

правил разгрузки, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. В таких случаях гарантия на 

продукцию

 

ТМ«BonaROOF»

 

прекращает свое действие.

 

 




